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Leader mondiale nel  settore degl i  strumenti  del la diagnosi ,
ACTIA è une delle poche aziende capaci di offrire, grazie al
proprio personale specializzato, un servizio a 360° che si fonda
su alcuni elementi fondamentali quali una conoscenza tecnica
completa di tutti gli aspetti delle diagnosi ed una forte capacità
di innovazione e flessibilità.
Actia fornisce la soluzione più adatta ad ogni tipo di cliente,
consigliando,allo stesso tempo, le migliori soluzioni e le tecnologie
hardware più appropriate; non dimentichiamo poi i servizi post-vendita
che rappresentano il valore aggiunto di ogni azienda che si rispetti.
E su questo argomento il gruppo Actia può vantare un Help-Desk
centralizzato e/o locale e una struttura di Express Exchange in 24-96 ore reali.
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EXAMINER Smart

ACTIA ha progettato, su richiesta del costruttore torinese, EXAMINER Smart, lo
strumento di diagnosi per le vetture del marchio FIAT, Lancia e Alfa Romeo e
continua a sviluppare, insieme a FIAT, nuovi applicativi SW. Uscito circa due
anni fa sostituisce il vecchio EXAMINER Plus, di fatto, appartiene alla categoria
dei tablet PC. Con questo leggero strumento (3Kg), proposto per la rete assistenziale
del gruppo, è possibile effettuare la diagnosi di tutti i modelli vecchi e nuovi del marchio.

Potente e veloce
Pratico e facile da usare
Compatibile con il SW esistente

Maneggevolezza
. Leggero (3Kg), ergonomico
. Autonomia: 1h
. Pratico

Facile da utilizzare
Selezione automatica della guida linea K o CAN.
L'EXAMINER Smart si collega alla vettura con un unico cavo
Gli adattori MPX97 non sono più necessari.
L'EXAMINER Smart è fornito con i suoi due adattori VCI CAN
per i nuovi veicoli e VCI 3poli per i modelli meno recenti.
Con lo schermo tattile e la sua penna si possono eseguire
tutte le operazioni di diagnosi.

L'EXAMINER Smart è stato studiato per agevolare
il lavoro del meccanico ed aumentare la sua efficacia.



EXAMINER Smart

Potenza
Processore Celeron 400Mhz
SDRAM 128 Mb
Disco 10Gb
Windows 98

L'EXAMINER Smart permette di usare nuove funzionalità
che sono di grande aiuto per la riparazione dei nuovi
veicoli con centraline su rete CAN (esempio la Stilo con
17 centraline e 9 su rete CAN).
Sull'EXAMINER Smart potrete usare per esempio la funzionalità
di " Aiuto alla diagnosi basato su ricerca per Funzioni", mentre
rimane impossibile farlo sull'EXAMINER nero.

EXAMINER Smart è più rapido, più potente

Connectività
Windows 98 che permette una migliore gestione dell'USB
Connettore Ethernet
Connettore PCMIA
Connettore RS232 supplementare

Estensione future: kit telediagnosi USB



EXAMINER SAM (Smart Analogue Measurement)

EXAMINER Smart + EXAMINER SAM = strumento di diagnosi
principale per la rete FIAT.

L'EXAMINER SAM è una scheda di misura esterna ed è il
complemento ideale dell'EXAMINER Smart.
Collegando l'EXAMINER SAM all'EXAMINER Smart, si
possono eseguire tutte le operazioni di misura (sonda Lambda,
compressione cilindri, dispersione batterie, tensione, corrente, ...),
visualizzare i dati sull'EXAMINER Smart e stamparli.

Aumentare il CSI (Customer Satisfaction index)
con un investimento minore.
Un EXAMINER SAM può essere utilizzato  con qualsiasi
EXAMINER Smart: è possibile acquisire un solo EXAMINER SAM
e più di un EXAMINER Smart con un investimento complessivo
minore, aumentando cosi la capacità riparativa dell'officine
e dunque il CSI.
L'EXAMINER SAM può anche essere inseriro in un pachetto
in locazione.



Il multimarca ERMES

Be Smart, use ERMES
ERMES, il multimarca pensato e realizzato per
il vostro EXAMINER Smart.

Caratteristiche e Funzionalità
- Autodiagnosi dei maggiori marchi.
- Diagnosi dei principali sistemi elettronici on-board
- Lettura di parametri, stati , errori e cancellazione errori
- Diagnosi scantool per tutti veicoli EOBD compatibili
- Azzeramento spie di Manutenzione
- Banca Dati con alcuni Schemi elettrici
- Informazioni sul sistema in diagnosi
- Schemi per la connessione dello strumento alle varie vetture
- Banca Dati clienti (nel corso del 2004)
- Possibilità di eseguire la diagnosi anche in dinamica (Road Test)
  con registrazione digitale del funzionamemto della vettura (nel corso 2004)
- Stampa delle videate e delle operazioni eseguite
- 6 lingue: I, UK, F, D, E, P
- ERMES funziona su EXAMINER Smart

Contenuto

- Unità di comunicazione con la vettura
- Cablaggio di collegamento con EXAMINER Smart
- Cavi di collegamento con le varie tipologie di vetture
- CD per l'installazione del SW su EXAMINER Smart
- Manuale d'uso
- Valigia per contenere il tutto
- Certificato di garanzia



Gli Accessori

. KIT B
  Accessori per EXAMINER II/Smart

. KIT C
  Accessori pe EXAMINER II/Smart

. KIT D
  Accessori per EXAMINER SAM

*



Gli accessori / Kit B

Kit AIR BAG n.1 per EXAMINER Rif.RACD2001KB

Il kit contiene i resistori di chiusura in linea da utilizzare nei controlli
sugli impianti AIR BAG tipo:
- TRW (1 bag)
- TRW ( 2 bag)
- TRW (con pretensionatori)
- SIEMENS (1 bag)
- SIEMENS (2 bag)
- SIEMENS ( accelerometri esterni)
- BREED
- BREED (con pretensionatori)
- ALLIED SIGNAL
L'utilizzo di questi resistori è richiesto in tutti i Test Centralina
EXAMINER sugli impianti AIRBAG al fine di rispettare le normative
di sicurezza. Inserendo nelle linee di innesco della carica esplosiva
gli idonei SIMULATORI al posto dei bag frontali o dei pretensionatori
non potrà mai verificarsi un accidentale esplosione degli stessi, in quanto
fisicamente scollegati dal cablaggio durante la diagnosi.
Ciò ovviamente senza interferire con l'autodiagnosi delle centraline
elettroniche dei vari sistemi AIR BAG.
Nel Kit sono contenuti anche i resistori per simulare e verificare tutti
gli altri componenti degli impianti elencati:
- contatti spiralati,
- ecc.



Gli accessori / Kit B

Kit AIR BAG n.2 per EXAMINER Rif.RACD2002KB

Il kit contiene i resistori di chiusura in linea da utilizzare nei controlli
sugli impianti AIR BAG tipo:
- TRW MY97
- BREED MY97
- AUTOLIV
- ALLIED MY97
- ALLIED SIGNAL 2
L'utilizzo di questi resistori è richiesto in tutti i Test Centralina
EXAMINER sugli impianti AIRBAG al fine di rispettare le normative
di sicurezza. Inserendo nelle linee di innesco della carica esplosiva
gli idonei SIMULATORI al posto dei bag frontali, dei pretensionatori
e dei side-bag, non potrà mai verificarsi un accidentale esplosione degli stessi,
in quanto fisicamente scollegati dal cablaggio durante la diagnosi.
Ciò ovviamente senza interferire con l'autodiagnosi delle centraline
elettroniche dei vari sistemi AIR BAG.
Nel Kit sono contenuti anche i resistori per simulare e verificare tutti
gli altri componenti degli impianti elencati:
- Contatti Spiralati,
- Sensore presenza passeggero,
- Sensore di inibizione bag passeggero,
- Sensore di Sbandamento laterale,
- ecc...



Gli accessori / Kit B

SPINTEROMETRO (R=1MOhm) Rif.RACD2003KB

Il kit completo dello spinterometro risulta composto da:
u Spinterometro (SP-02) con Resistenza R=1M collegata in parallelo fra due punte in acciaio
      "scaricatrici" poste fra loro ad una distanza d=13mm.

u Adattatore Maschio-Pinza coccodrillo identificabile da una sigla (1) usato per collegamento
       a massa di diversi tipi di bobine quali:
      - BOSCH 1 227 030 059 posta direttamente sulla candela presenta su motori Twin Spark
      - BOSCH 0 221 03 407 collegata alle candele tramite i suoi cavi A.T. presente sugli
       impianti Motronic M2.7 (Punto GT, K 2.0 TURBO),...
      - Champion BAE 920 A  collegata alle candele tramite i suoi cavi A.T. presente sugli
       impianti IAW 1AF (Bravo/a 1,6 16V,..)...

u   Adattatore Maschio-Pinza coccodrillo identificabile da una sigla (2) usato per collegamento
      a massa di bobine AT vecchi modelli.

u Adattatore Maschio-Maschio idntificabile da una sigla (3) ustao per collegare il cavo di ingresso
      A.T. dello Spinterometro SP-02 all'uscita A.T. di diversi tipi di bobine quali:
      - BOSCH 1 227 030 059 posta direttamente sulla candela presente su motori Twin Spark
      - BOSCH 0 221 504 006 posta direttamente sulla candella presente su impianto Hitachi
      (Marea 1.8 16V, Bravo/a 1.8 16)

u Adattatore Maschio- Maschio identificabile da una sigla (4) usato per collegare il cavo
      di ingresso A.T. dello Spinterometro SP-02 all'uscita A.T. di diversi tipi di bobine quali:
      - Marelli BAE 504 installate su impianti di vecchia realizzazione (Breakless, Miw, law,...)
      - Marelli BAE 800 installate su impianti di accensione di vecchia realizzazione
      (MIcroplex, Digiplex,...)

Realizzando oportunamente come di seguito illustrato i vari collegamenti, in funzione
della bobina A.T. in esame, fra le punte "scaricatrici" di SP-02 si deve osservare la
presenza di una scintilla.
L'energia sviluppata per realizzare tale scarica risulta una parte di quella totale essendo
diminuita per l'assorbimento dovuto ad una resistenza (da1M) in parallelo fra le punte.
In questo modo una bobina difettosa viene facilmente individuate non riuscendo a
realizzarsi la scarica fra le punte.



Gli accessori / Kit C

SEZIONATORE 4-4-4 Rif. RACD3001KC

u L'adattatore 444 permette di collegarsi a qualsiasi cablaggio
      con gli stessi connettori, si evita pertanto l'impiego di
      eventuali procedure scorrette (uso di puntali acuminati,
      rubacorrente, ecc.) per effettuare misure di tensione, analisi
      di segnali, rilievi di resistenze.

u L'adattatore AD-444 facilita l'uso degli strumenti presenti su
      EXAMINER dove è previsto l'uso dei puntali, come: Voltmetro,
      Ohmmetro, Prova Sonda Lambda, ecc.
      Su ogni connettore dell' adattatore è stampigliata la cifra "1"
      che corrisponde al pin collegato alla boccola N.1 quindi è
      possibile tramite questo riferimento identificare i vari cavi del
      cablaggio in esame.
      I connettori del sezionatore AD444 consentono di collegarsi
      agli impianti con sonda LAMBDA a 4 fili.

SEZIONATORE 4-4-4 Rif. RACD3002KC /
SEZIONATORE 4-4-4 Rif, RACD3003KC

u L'adattatore AD-233 e AD-223 permette di collegarsi a
      qualsiasi cablaggio con gli stessi connettori, si evita pertanto
      l'impiego di eventuali procedure scorrette (uso di puntali
      acuminati, rubacorrente, ecc.) per effettuare misure di
      tensione, analisi di segnali, rilievi di resistenze.
      L'adattatore AD-233 e AD-223 facilita l'uso degli strumenti
      presenti su EXAMINER dove è previsto l'uso dei puntali,
      come: Voltmetro, Ohmmetro, Prova Sonda Lambda, ecc.
      Su ogni connettore dell'adattatore è stampigliata la cifra "1"
      che corrisponde al pin collegato alla boccola N.1 quindi è
      possibile tramite questo riferimento identificare i vari cavi
      dei cablaggio in esame.



Gli accessori / Kit D

Kit N° 1 ELETTRICO PER EXAMINER Rif.RACD1001KA
Trasduttori contenuti nel Kit n°1:

u Cavo di collegamento/Rif.RACD1006KA
      E il cavo che permette il collegamento dei trasduttori alla stazione EXAMINER.

u Pinza amperometrica 1000A/Rif.RACD1007KA
      La pinza amperometrica serve pere misurare la corrente che attraversa un cavo elettrico.
      Viene normalmente posizionata sul cavo della batteria e misura sia la corrente di assorbimento
      del motorino di avviamento sia la corrente di ricarica dell'alternatore. Il principio di misura e la sua
      costruzione consentono alla sonda di essere isolata elettricamente dall'impianto dell'autoveicolo.
      Premendo il pulsante sul fianco della pinza si apre l'anello sensibile della sonda, si posiziona la
      pinza sul cavo da misurare e si rilascia il pulsante facendo in modo che il cavo in esame sia
      racchiuso dall'anello. Tramite il cavo adattatore collegare la pinza al tester. Seguite le istruzioni
      del tester per quanto concerne le misure da effettuare.

Dati tecnici PINZA AMPEROMETRICA da 1000A

Corrente nominale IN                                1000ADC
Intervallo di misura                                     0 a + 1000A
Sovraccarico                                                1500A
Precisione                                                    +/- 1% dalla lettura + 1A a +25°C
Risoluzione                                                  +/- 200mA
Variazione guadagno                                +/- 0,1 % dalla lettura par °C
Campo frequenta operativa                      da DC a 1kHZ
Tensione alimentazione                             +/- 12V DC
Assorbimento                                              25mA
Intervallo di temperatura operativa         0° a 50°C
Temperatura di immagazzinamento       -20°C a +85°C
Caratteristiche di uscita                             10mV/A

u Shunt da 10A/Rif.RACD1008KA
      Lo shunt di precisione serve per misurare le correnti di assorbimento degli
      apparati elettrici di bordo e le correnti di dispersione dell'impianto elettrico
      della vettura. Viene inserito in serie al cavo di massa  della batterie e diventa
      parte integrante dell'impianto elettrico della vettura. Scollegare il morsetto
      negativo dalla batterie e sostituirlo con il morsetto della sonda, fissare il morsetto
      negativo della vettura al finto polo della sonda.
      Tramite il cavo adattatore collegare la sonda al tester , seguire le istruzioni del tester
      per quanto concerne le misure da effettuare.

Dati tecnici shunt da 10A

Intervallo di misura                               -10/+10A
Errore di non linearità fondo scala    +/-1%
Fondo scala di uscita                            5V
Tensione di alimentazione                 +12V/-12V +/-5%



Gli accessori / Kit D

u Sonda temperatura/Rif.RACD1009KA
      Il trasduttore di temperatura serve per misurare la temperatura di liquidi.
      La forma e la dimensione gli consentono di misurare anche la temperatura
      dell'olio motore sostituendo momentaneamente l'asta di controllo livello olio
      del veicolo. Il corpo metallico esterno è isolato elettricamente dal circuito di misura.
      La parte sensibile è la punta mentre il cono scorrevole serve per fissare la profondità
      della misura. Per effettuare le misure è sufficiente immergere la parte sensibile dalla sonda.
      Tramite il cavo adattatore collegare la sonda al tester. Seguire le istruzioni del tester per
      quanto concerne le misure da effettuare.

Dati tecnici SONDA TEMPERATURA

Intervallo di misura                               -50 a +150°C
Errore di non linearità fondo scala    +/-1%
Fondo scala di uscita                            8V
Tensione di alimentazione                 +12V/-12V +/-5%

Kit N° 2 PNEUMATICO PER EXAMINER Rif.RACD1002KA
Trasduttori contenuti nel Kit n°2:

u Trasduttori di pressione 50 Bar Rif.RACD1010KA

u Trasduttori di pressione 5 Bar Rif.RACD1011KA
      I trasduttori di pressione servono a misurare pressioni e depressioni.
      Hanno intervalli di misura diversi e quindi la loro applicazione è differenziata.
      La tecnologia costruttiva li rende assolutamente robusti, la parte sensibile è
      protetta e completamente isolata rispetto al fluido in analisi.
      Il contenitore è isolato elettricamente dal circuito di misura.
      Per il collegamento al motore  cì sono previsti diversi tipi di raccordi.
      Scegliere il raccordo adatto alla misura da effettuare, innestare l'attacco
      pneumatico alla valvola presente sul raccordo in uso, tramite il cavo adattatore
      collegare la sonda al tester, seguire le istruzioni del tester per quanto concerne
      le misure da effettuare.

Trasduttori di pressione 50 Bar

Intervallo di misura                               0 + 5000 mBar
Errore di non linearità fondo scala    +/- 0.5%
Ripetibilità su fondo scala                   +/- 0.05
Fondo scala di uscita                            5V
Tensione di alimentazione                  + 12V
Temperatura di esercizio                      - 10 a + 80°C
Stabilità                                                  +/- 0.1 f.s.
Errore di deriva f.s. nel intervallo        < 0.015%
della temperatura di esercizio

Trasduttori di pressione 5 Bar

Intervallo di misura                               0 + 5000 mBar
Errore di non linearità fondo scala    +/- 0.5%
Ripetibilità su fondo scala                   +/- 0.05
Fondo scala di uscita                            5V
Tensione di alimentazione                  + 12V
Temperatura di esercizio                      - 10 a + 80°C
Stabilità                                                  +/- 0.1 f.s.
Errore di deriva f.s. nel intervallo        < 0.015%
della temperatura di esercizio



Gli accessori / Kit D

Kit pressione benzina/Rif.RACD1012KA

Il raccordo per prova pressione benzina serve per la misura
della pressione massima fornibile dalla pompa e per la misura
della soglia di intervento del regolatore. Si collega in serie al circuito
di alimentazione e ne diventa parte integrante.
Attendere qualche minuto dopo avere spento il motore affinche
la pressione dell'impianto di alimentazione carburante sia ritornata
a zero, svitare il raccordo benzina nel punto in cui è previsto dal costruttore,
inserire il raccordo e serrare bene, aprire entrambe le valvole, togliere il
cappuccio in plastica dalla valvola e collegare il trasduttore scelto, seguire
le istruzioni del tester per quanto concerne le misure da effettuare.

Kit compressione cilindri Rif.RACD1013KA

Il raccordo prova compressione cilindri serve per misurare la compressione
generata dal pistone all'interno della camera di scoppio. Si avvita al posto
della candela di accensione e durante l'uso il cilindro in test non brucia la
miscela aria/carburante.
E' idoneo per le testate con filettatura candela M14.
Togliere il cavo AT dalla candela del cilindro in esame e cortocircuitarlo a massa,
svitare la candela e sostituirla con il raccordo, togliere il cappuccio in plastica
dalla valvola e collegare il trasduttore scelto, seguire le istruzioni del tester per
quanto concerne le misure da effettuare.

Kit compressione cilindri

E' costituito di gomma sintetica oleoresistente e rinforzata da una treccia d'acciaio
ad alto carico, l'esterno è in gomma sintetica resistente ad oli e agenti atmosferici,
all'interno è inserito un inserto cilindrico in teflon. La tenuta sulla battuta è realizzata
con O-Ring. Temperatura di esercizio da - 20°C a + 125°C.



Gli accessori / Kit D

Kit pressione d'aspirazione Rif.RACD1014

Il raccordo per misura di depressione serve per misurare la depressione
sui collettori di aspirazione. Si collega in parallelo ai circuiti pneumatici di
bordo di cui diventa parte integrante. E'costituito da tubi resistenti ad oli e
carburanti. Scollegare un tubo di depressione nel punto previsto dal costruttore
e sostituirlo con il tubo nero telato del raccordo, collegare il tubo depressione
della vettura al beccuccio in ottone del raccordo a 3 vie, svitare il cappuccio
in plastica dalla valvola e collegare il trasduttore scelto, seguire le istuzioni del
tester per quanto concerne le misure da effettuare.

Kit pressione d'aspirazione

E' costituito da tubi in gomma NBR con inserti tessili sintetici. Resiste ad oli e
carburanti con contenuto di aromatici fini al 40%. L'esterno è in gomma NBR/EPOM
antistatica (R<1MOhm) resistente a oli, carburanti e agenti atmosferici. Temperatura
di esercizio da -20°C a +80°C..

Kit compressione cilindri M12x1,25 Rif.RACD 1005KA

Si tratta di un accessorio a completamento del Kit pneumatico (N2) Rif.RACD 1002 KA.
Il raccordo prova compressione cilindri serve per misurare la compressione generata
dal pistone all'interno della camera di scoppio. Si avvita al posto della candela di
accensione e durante l'uso il cilindro in test non brucia la miscela aria/carburante.
E'idoneo per le testate con filettatura candela M12.
Togliere il cavo AT dalla candela del cilindro in esame e cortocircuitarlo a massa,
svitare la candela e sostituirla con il raccordo, togliere il cappuccio in plastica
dalla valvola e collegare il trasduttore scelto, seguire le istruzioni del tester
per quanto concerne le misure da effettuare.

Kit compressione cilindri Attacco M12x1,25

E' costituito di gomma sintetica oleoresistente e
rinforzata da una treccia d'acciaio ad alto carico,
l'esterno è in gomma sintetica resistente ad oli e agenti
atmosferici, all'interno è inserito un inserto cilindrico in
teflon. La tenuta sulla battuta è realizzata con O-Ring.
Temperatura di esercizio da -20°C a +125°C.


