
La stazione di controllo SmarTach Tester ACTIA permette di realizzare il montaggio
completo su veicolo, la taratura ed il controllo periodico del tachigrafo digitale,
in completa conformità metrica e funzionale con quanto stabilito dall'allegato 1B
del regolamento (CEE) n. 3821/85l ed dal decreto ministeriale dell' 11 marzo 2005.

La stazione e composta da 3 elementi :
            -  Un telaio monoblocco a rulli
            -  Un’unità per il controllo del banco ed il collegamento con il terminale portatile.
            -  Un terminale portatile per la realizzazione delle prove metrologiche, e la raccolta dei dati.

La stazione consente di effettuare le operazioni seguenti :
         -  Misura circonferenza effettiva dei pneumatici “l”
         -  Realizzazione di un percorso di 1000m -50 Km/h,
            con verifica delle grandezze/funzionalità seguenti:
                          . impulsi generati dal sensore e parametro w, velocità indicata,
                              distanza percorsa, registrazione dell’attività da parte del tachigrafo
                            . Lettura e memorizzazione dei parametri del cronotachigrafo :
         -  circonferenza effettiva dei pneumatici l, costante del tachigrafo digitale k,
                 coefficiente caratteristico del veicolo w, data ed ora, dati veicolo
                (nazionalità, targa, VIN), data taratura successiva, settaggio podometro…

Stazione omologata per altri tachigrafi analogici e digitali,SIEMENS VDO e STONERIDGE (*)
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®

. 4 Rulli da 244 mm, fissati sul telaio tramite cuscinetti di diametro 80 mm dotati di lubrificatore
· equilibratura unitaria
· Rulli anteriori collegati da sistema a doppio pignone e doppia catena.
. Carreggiata min. 720 mm, max. 2800 mm.
. Carico max/asse 13 t.
. Elevatore centrale per espulsione veicolo:
      - Potenza 1600daN/bar
      - Integrazione sul telaio senza appoggio al suolo
      - Blocco dei rulli per per permettere il passaggio dei veicoli
. Alimentazione: elettrica bassa tensione (24 V) fornita dall'unità di controllo
. Aria compressa: 10 bar
. Peso Netto:750 Kg
. Dimensioni: 3076 x 940 x 422 mm (AxLxP)

- Unità di controllo in lamiera con  :
· 1 armadio nella parte inferiore dotato di serratura
· 1 cassetto per stampante nella parte centrale
· 1 volume chiuso e piombato nella parte superiore, contenente le schede elettroniche
  di comando del blocco rulli e d'intrefacciamento con il terminale portatile.
. 1 piano di lavoro con un tappeto in gomma
. 2 pulsanti ON/OFF e comando elevatore centrale
. 2 prese per il collegamento al terminale portatile ed al campione per la calibrazione
. Alimentazione : 230 Vac
. Aria compressa : 10 bar
. Dimensioni: 880 x 530 x 500 mm (AxLxP)

- Funzionalità:
. Misura automatica della distanza tramite cellula fotoelettrica.
· Conteggio impulsi: 1 à 16.000.000 (vedere funzione w)
· Conteggio giri: da 0,1 a 1.000.000,0 giri (sensori 8 ou 10 imp/giro), da 0,01 a 160.000,00 giri
  (sensori 50 ou 100 imp/giro)
· misura del coefficiente caratteristico w d (da 2.400 a 120.000 imp/km, oppure da 300 à 15.000 giri/km)
· Programmazione della distanza d da 20 a 10.000 m
· Misura della constante k del cronotachigrafo, da 2.400 a 65.535 imp/km
· Simulazione della velocità da 0,1 a 250 km/h
· Simulazione degli impulsi distanza, da 100 a  99.999 m
· Modulo per verifica precisione orologio
· Tests: tachimetro, odometro, tachigrafo (4 tests semiautomatici, programmabili), sensori distanza e velocità

. Dimensioni: 203 x 100 x 40 (AxLxP)
· Peso: circa  0,4  kg (con pile)
· Indice di protezione: IP 40
. Alimentazione: 6-28V DC , oppure  tramite 4 accumulatori NiCd ou NiMh da 1,2V AA
· Autonomia: 10 ore min. (senza fotocellule collegate)
· Temperatura:  -10 ... +55 °C
· Umidità relativa: 10 ...   95 %

- Terminale portatile:
. cavi per il collegamento con i tachigrafi ed accessori
· accessori per il collegamento alla scatola del cambio per tachigrafi meccanici, cavi di collegamento,
  generatore 8 impulsi
. cavo di collegamento tra terminale portatile e banco
. 1 carica batterie
. 1 valigia per il trasporto del terminale portatile
. 1 manuale del terminale portatile
. 1 cellula fotoelettrica
. 2 riflettori
. Kit per la misura circonferenza effettiva
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