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Caratteristiche Smart e

Caratteristiche ERMES(¥)

Software Diagnosi Fiat Auto

Software Diagnostico Fiat Auto

. Sistema diagnostico Ufficiale per
le vetture Fiat, Lancia ed Alfa Romeo

. Tutte le vetture dal 1992 per Fiat
e lancia e 1994 per Alfa Romeo

. La diagnosi completa di tutte le
centraline a bordo veicolo

. Garanzia assoluta di decodifica dei codici
di errore di tutte le centraline

. 3700 Sistemi/Centraline
- dalla Uno alla Idea
- dalla Y10 alla Ypsilon
- dalla Delta alla Thesis
- dalla 145/6 alla GTA

. Modalita di diagnosi standard o per
Funzioni sui sistemi CAN

. Tutte le funzionalita previste per la
rete Ufficiale, come azzeramento tagliandi,...

. Flying Recorder e Archivio diagnosi

. Predisposto per l'installazione dei Manuali
e Tempari Ufficiali

. Tutti i modelli nuovi fin dal lancio sul mercato

. Abbonamento annuale, aggiornamenti 3-5
(D Rom/anno a seconda delle esigenze

. Licenza di Utilizzo

Examiner Smart

. Strumento diagnostico Ufficiale per le Reti
Fiat, Lancia ed Alfa Romeo

. Microprocessore Celeron 400 MHz
. Memoria di sistema 128 Mbyte SDRAM

. Hard Disk 10 Gbyte montato su protezioni
antishock

. (D Player 24x per (D-ROM

. Schermo LCD XGA 1024x768, 256K Colori

. Mouse su Schermo tattile con penna passiva

. Memoria Video 4 Mbyte

. Porte USB, RS 232 Seriale, Parallela, Tastiera PS/2
. Slot PCMCIA

. Rete Ethernet 10/100

. Mlimentatore DC, gestione alimentazione ACPI 1.0,

batterie al NiMH ricaricabili

. Dimensioni 330 x 319 x 98mm.
. Peso 3,125Kg
. Standard uso ambiente industriale - officina

. Autodiagnosi delle principali marche
Audi-BMW-Chrysler-Citron-Daewoo
Ford-GM-Opel-Honda-Peugeot-Porsche
Renault-Rover-Saab-Seat-Toyota-Volvo....

. Diagnosi dei principali sistemi elettronici
on-board (MOTORE, AIR-BAG, ABS...)

. Lettura di parametri, stati, errori e
cancellazione errori

. Diagnosi scantool per tutti i veicoli EOBD
compatibili

. Azzeramento spie di manutenzione

. Banca dati sistemi

. Informazioni sul sistema in diagnosi

. Schemi per la connessione dello strumento
alle varie vetture

. Schede clienti

. Diagnosi dinamica (Road Test) con registrazione
digitale del funzionamento della vettura

. Stampa delle videate e delle operazioni eseguite
. 6 lingue: I, UK, F, D, E, P
. ERMES funziona su EXAMINER Smart

. ERMES sara aggiornato con 3-4 CD Rom
allanno. L'abbonamento ERMES permette
di ricevere i CD Rom di aggiornamento
e la password per attivarli.

Con I'abbonamento viene aggiornata sia
la banca dati delle vetture diagnosticabili
sia il programma con tutte le nuove
funzionalita disponibili

. Se I'abbonamento non é rinnovato,
ERMES continua a funzionare con i dati
e le funzionalita dell'ultimo aggiornamento
ricevuto.
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Le caratteristiche degli strumenti possono subire modifiche senza obbligo di preaviso.
(*) La disponibilita di sistemi, funzionalita e schemi elettrici puo variare a seconda dei marchi,
dei modelli e degli anni di produzione delle vetture e non & comunque garantita per un periodo
di almeno 1 anno dalla data di commercializzazione delle stesse.

I T A L A e-mail: ermes. info@actiaitalia.com

Caratteristiehe SAH

. Scheda di acquisizione per misure analogiche
appositamente studiata per Examiner Smart e
il Software Diagnostico Fiat Auto ad 1 canale

. Collegabile tramite RS 232 a Examiner Smart

. Schema semplificato ed unificato di alimentazione
per entrambi quando collegati

. Programmi di gestione dedicati all'interno del
Software Diagnostico Fiat Auto

. Frequenza di campionamento da 5 s a 100ms
.ADC a 8 o 14 bit di campionamento
. Ohmmetro da 20Q a 2MQ (risoluzione da 2,5mQ a 16kQ)
.Voltmetro da 200 mV a 100V (risoluzione da 25 |V a 800mV)
. Prova sonda Lambda
. Prova pre-riscaldo
. Amperometro (tramite Shunt 10 A o Pinza Amperometrica
1 KA - Kit D)
. Termometro (tramite sensore temperatura - Kit D)

. Manometro (tramite i 2 trasduttori di pressione - Kit D)
. Compressione cilindri relativa e assoluta (tramite

trasduttore specifico - Kit D)

. Pressione combustibile (tramite trasduttore specifico - Kit D)
. Pressione condotti di aspirazione (tramite trasduttore

specifico - Kit D)

. Oscilloscopio con curve di riferimento (in via di preparazione)
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