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-80 dB +/-3 dB.
Impedancia de salida: 5000 a}?aﬁ.ﬁt

Peso: 780 g
Micréfanos de alta sensibilidad con reproduccién natural d )
Respuesta polar cardioide. Y
Amplia respuesta de frecuencias, calidad de alta fidelidad sin acoplamientos de Audio. '
Posee un filtro para reducir ruidos (respiracion, etc.)
Color en negro para evitar reflejos por los efectos del sol.
Interruptor para inhibir el sonido de otra fuente en el amplificador:

This microphane is highly sensitive and |
Polar cardiod capsule.
Wide frecuency band, i
Special filter to reduce: [bai
Black. non-reflective Gl:lglifﬂg( ices sun glare).
Switch to cut sound from ampﬁﬁég - |

Les microphones sont de haute sensibilité avec reproduction naturelie de la voix.

Réponse polar cardiaid.

Large réponse en fréquence, qualicé haute fidélité sans bruits de fond.

Fi -de bruits (resniration. eto) *  TECHNISCHE GARATTEFIISHCHE DADOS

ﬁgfar:t?::;:g de bruits (respiration, etc.) = MERKMALE . ' B roNcos

Interrupteur pour couper toutes autres sources de son de lamplificateur: _ _
& ‘Uni-direzionale. Diagrama palar: Uni-direccional.

Typ: Dynamisch. Dinamica. ~ Tip:  Dingmico.

Frequenzbereich: B0 - 16000 Hz. gnza: B 00 Hz. | mrﬁwm m 18000 Hz.

-80 dB +/- 3 dB. Ir —— -3d8. S i B0 dB +/- 308

Ausgangsimpedanz: 500 Q +/- 30 %.

Palar Dizgramm: Unidirektional,

Empfindiichkeit:

Gewicht: 7804






